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Dampfsperrfolie 250 uym

vliepa GmbH
41379 Briuggen

07

Ref.-Nr.: 200004/14/02/24

EN 13984

Abdichtungsbahn aus Polyethylen als Wasserdampfsperre, zur kontrollierten Abdichtung von Bauwerken

Dampfsperrfolie 250 - 200004

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten Klasse E
Wasserdichtheit 2 kPa bestanden
Wasserdampfdurchlassigkeit >180 m
Reil3festigkeit: MD / CD 230/ 185 N/5¢cm
Dehnung: MD / CD 550 /590 %
Widerstand gegen StoRRbelastung 300 mm
WeiterreiBwiderstand: MD / CD 180/180N
Scherwiderstand der Fligendhte NPD EN 13984:2004+A1:2006
Verbrennungswarme NPD
Dauerhaftigkeit bestanden
Gefahrstoffe keine
Dicke 250 pm
Lange 25m
Breite 4m
Achtung: Folie vor UV-Strahlung schitzen
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Dampfsperrfolie 250 um
vliepa GmbH
41379 Bruggen
07
Ref.-Nr.: 200004/14/02/24
EN 13984

Abdichtungsbahn aus Polyethylen als Wasserdampfsperre, zur kontrollierten Abdichtung von Bauwerken

Dampfsperrfolie 250 - 200004

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten Klasse E

Wasserdichtheit 2 kPa bestanden

Wasserdampfdurchléssigkeit >180 m

ReiRfestigkeit: MD / CD 230/ 185 N/5¢cm

Dehnung: MD / CD 550/ 590 %

Widerstand gegen StoRbelastung 300 mm

WeiterreiBwiderstand: MD / CD 180/180N

Scherwiderstand der Fligenahte NPD EN 13984:2004+A1:2006
Verbrennungswarme NPD

Dauerhaftigkeit bestanden

Gefahrstoffe keine

Dicke 250 pm

Lange 25m

Breite 4m

Achtung: Folie vor UV-Strahlung schiitzen




