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FLACHDACH

tragen.

Luftdicht, brandlastreduziert und

selbstklebend

Mit der kalt selbstklebenden
Aluminiumverbundfolie vlie-
patherm AL-SK hat Vliepa ihr
Produktspektrum der hoch was-
serdampfdichten und brand-
lastreduzierten Folien erganzt.
Diese Dampfsperrbahn verein-
facht die luftdichte und trittfeste
Verarbeitung. Die Klebekraft des
vollflachig auf die Aluminiumver-
bundfolie aufgetragenen Poly-
merbitumens ermaéglicht auch
bei niedrigen Temperaturen das
Aufbringen der Folie auf grof3en
Bauabschnitten ohne Windsog-
gefahr, bevor mit dem Verlegen
dariberliegender Ddmmung
fortgefahren wird. Die Breite
von 1,08 Meter ermdglicht die
dauerhaft dichte und zugfeste
StoBverklebung ohne grol3en

www.ddh.de

DACHFENSTER

Effizienter Warme-
schutz durch High-
tech-Fenster

VERHANDLUNGEN

Werkzeug fiir erfolg-
reiches Verhandeln

Verschnitt auf dem Steg der
meisten Stahltrapezbleche. Die
Lange der Bahn betrdgt fiinfzig
Meter. Mit einem Gewicht von
16 Kilogramm ist sie praktikabel
und l&sst sich leicht verarbei-
ten. Mit einem s -Wert von iiber
1.500 Meter werden auch hohe
Anforderungen an die Dampf-
dichtigkeit bei Bauvorhaben wie
Kiihlhaus- oder Schwimmbadbau
erflllt. Der Heizwert von unter
10.500 Kilojoule pro Quadratme-
ter entspricht der Baustoffklasse
E nach DIN EN 13501-1. Sie erfiillt
somit die Kriterien der DIN 18234
«baulicher Brandschutz grof3fla-
chiger Dacher” und ist auch auf
Dachfldchen tber 2.500 Quad-
ratmeter einsetzbar.
www.vliepa.com

Wolfin

Auf die selbstkle-
bende Dampfsperr-
folie vliepatherm
AL-5K ist eine Poly-
merbitumenschich:
fiir eine vollfldchigs
Verklebung aufge-
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